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3.3.4. Linha 
Utilizar linha (entre 24 e 27 TEX) 100% poliéster nas costuras de 

acabamento e fechamento e fio texturizado 100% poliéster nas costuras de 

fechamento e acabamento. 

3.3.5. Zíper

3.4.  Dimensões  

 Deverá ser fornecido nos tamanhos: 04 ao 14 (Infanto-juvenil) e P ao EG 

(Adulto). As medidas referentes a este modelo estão representadas conforme 

tabelas a seguir. 

Tabela IV  

TABELA DE MEDIDAS INFANTO JUVENIL EM CENTÍMETROS PARA PEÇA ACABADA – 
JAQUETA DE MALHA 

PONTOS DE REFERÊNCIAS 
PARA CONFERÊNCIA DE 

MEDIDAS 
4 6 8 10 12 14 TOLERÂNCIA

A TORAX 38,0 40,0 42,0 44,0 47,0 50,0 ± 1,0 cm 

B ABERTURA DA BARRA 34,5 36,0 37,5 39,0 40,5 43,0 ± 1,0 cm 

C COMPRIMENTO CENTRO 
COSTAS 42,0 46,0 50,0 54,0 58,0 62,0 ± 2,0 cm 

D COMPRIMENTO ZÍPER 37,5 41,5 45,5 49,5 53,3 57,1 ± 2,0 cm 

E COMPRIMENTO DA MANGA 52,5 55,5 58,5 61,5 65,5 69,5 ± 2,5 cm 

F LARGURA DO PUNHO  4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 ± 0,5 cm 

G ABERTURA DA BOCA DA 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 ± 0,5 cm 

LOCAL DA APLICAÇÃO Frente 

NOME Zíper Sintético Destacável - Nylon 

COR Azul Pantone 19-3920 TPX 

COMPOSIÇÃO 100 % Poliéster 

ESPESSURA Médio 

MANGA 

H LARGURA DA BARRA 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 ± 0,7 cm 

I ABERTURA DO BOLSO 
LATERAL 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 ± 1,0 cm 

J ABERTURA TOTAL DA GOLA 33,0 34,0 35,0 35,5 36,0 36,5 ± 2,0 cm 

K LARGURA DA GOLA 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 ± 0,5 cm 

   *1/2 da circunferência. Nestes pontos a tolerância atribuída corresponde à 
metade da circunferência. 

Tabela V 

TABELA DE MEDIDAS ADULTO EM CENTÍMETROS PARA PEÇA ACABADA – JAQUETA 
DE MALHA 

PONTOS DE REFERÊNCIAS PARA 
CONFERÊNCIA DE MEDIDAS P M G GG EG TOLERÂNCIA

A TORAX 53,0 56,0 59,0 62,0 65,0 ± 1,0 cm 

B ABERTURA DA BARRA 45,5 48,0 50,5 53,0 55,5 ± 1,0 cm 

C COMPRIMENTO CENTRO COSTAS 66,0 69,0 72,0 75,0 78,0 ± 2,0 cm 

D COMPRIMENTO ZÍPER 60,9 63,7 66,5 69,3 72,1 ± 2,0 cm 

E COMPRIMENTO DA MANGA 73,5 76,5 79,5 82,5 85,5 ± 2,5 cm 

F LARGURA DO PUNHO 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 ± 0,5 cm 

G ABERTURA DA BOCA DA MANGA 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 ± 0,5 cm 

H LARGURA DA BARRA 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 ± 0,7 cm 

I ABERTURA DO BOLSO LATERAL 15,0 16,0 16,0 16,0 16,0 ± 1,0 cm 

J ABERTURA TOTAL DA GOLA 37,0 37,5 38,0 38,5 39,0 ± 2,0 cm 

K LARGURA DA GOLA 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 ± 0,5 cm 

   *1/2 da circunferência. Nestes pontos a tolerância atribuída corresponde à 
metade da circunferência. 

As tolerâncias das medidas foram definidas de acordo com a NBR 12720 - 
Artigo confeccionado em tecido de malha - Tolerâncias de medidas

estampa o tecido: 3/4 

(A estampa não pode 
esfarelar) Não aplicável 

Método de ensaio para 
determinação de ftalatos NBR 16525 

Teor de ftalato (DEHP 
+BBP+DBP+DIBP) soma 
deles < 100mg/Kg 

Não aplicável 

Solidez da cor à lavagem (na 
área da estampa) 

NBR ISO 105 C06 – 
método B1M 

Transferência da cor para 
o tecido: 3/4 

Nota Mínima  

(A estampa não pode 
esfarelar ou soltar) Não aplicável 

3.3. Detalhamento da Jaqueta 

3.3.1. Descrição da Jaqueta 
Jaqueta de malha na cor azul (Pantone 19-3920TPX), gola redonda, 

fechamento frontal em zíper destacável, mangas (tipo Raglan) e bolsos 

embutidos nas laterais (Fig. 01). Confeccionado com tecido conforme 

especificações na Tabela I. Possui punho, barra e gola confeccionados 

conforme especificações na Tabela II. Logo Cidade de São Paulo localizado na 

frente no lado esquerdo de quem veste, conforme detalhamento descrito no 

item 3.5 (Estampa Silkscreen). 

3.3.2. Costuras da Jaqueta 

Fechamento de todas as costuras internas e aplicação da barra e punho de 

tecido sanfonado em Máquina Overloque Ponto Cadeia (ponto 514). 

Gola redonda em tecido sanfonado, fixada em Máquina Overloque Ponto 

Cadeia (ponto 514) e acabamento com costura pespontada com 5 mm de 

largura no decote, feito em Máquina Reta Ponto Fixo (ponto 301), o mesmo 

pesponto do decote inicia e finaliza o pesponto do zíper. (Fig.05). A largura da 

gola “pronta” deverá ser de 4 cm para todos os tamanhos. 

O fechamento frontal com zíper destacável possui uma vista interna do 

mesmo tecido, que também faz um acabamento cobrindo o cursor na parte 

superior do zíper. (Fig. 05). 

Bolso embutido na lateral possui pesponto na borda com 5 mm de largura 

feito em Máquina Reta Ponto Fixo (ponto 301) (Fig.04).  

Recorte da manga possui pesponto com 2 mm de largura para acabamento 

feito em Máquina Reta Ponto Fixo (ponto 301) (Fig. 06). 

Densidade de pontos: 4 a 5 pontos/cm.    

                                      

Figura 03 – Acabamento da gola redonda                          Figura 04 – Detalhe do pesponto do bolso

                               

Figura 05– Detalhe do acabamento do zíper                                   Figura 06 – Pesponto das mangas 

3.3.3. Geral 
A peça deve estar limpa e íntegra, isenta de qualquer defeito que 

comprometa a sua apresentação. As costuras não devem apresentar: falhas de 

ponto ou rompimentos; emendas visíveis de costuras; sobras ou pontas de 

linha. 
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